
METRON 20
Lézeres távolságmérő

Passion for Precision

A legfontosabb funkciók egy 
kompakt készülékben.

Tulajdonságok
	∙ Hatótávolság: 0,05 és 20 m között
	∙ 4 mérési funkció: hosszmérés, területmérés, 
térfogatmérés, folyamatos mérés

	∙ Egyszerű kezelés a gyors mérési  
eredmények érdekében

	∙ 1-soros megvilágított, nagy kijelző a gyors 
leolvasáshoz

A kompakt METRON 20 ideális társ a gyors és egyszerű 
mérések során. Ez a rendkívül felhasználóbarát lézeres 
távolságmérő 20 méteres távolságig alkalmas, és 
±2 mm pontosságú. A készülék minden fontos funkciót 
tartalmaz: hosszmérés, területmérés, térfogatmérés és 
folyamatos mérés.

	∙ Beépített vízszintes libella a nagy 
pontosságú mérésekhez

	∙ Softgrip bevonat és ergonomikus 
kialakítás

	∙ Kikapcsolási automatika
	∙ Kompakt, könnyű, praktikus



Passion for Precision
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A METRON 20 egy kis beépített libellával rendelkezik 
a lézer pontos vízszintes beállításához. Ez tűpontos 
méréseket tesz lehetővé, amely rendkívül precíz 
eredményekhez vezet.
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Rendelési információ: METRON 20 
(cikkszám: 71024501) 
Szállítási terjedelem
	∙ METRON 20 lézeres távolságmérő 
	∙ 2 db × 1,5 V-os (AAA) elem
	∙ Övtáska
	∙ Csuklópánt
	∙ Gyors kezelési útmutató

Műszaki adatok

Méréstartomány 0,05 – 20 m*

Pontosság ±2,0 mm**

Mértékegység m

Lézerosztály 2

Lézertípus 635 nm, < 1 mW

Önműködő  
lézerkikapcsolás

20 s

Önműködő 
készülék-kikapcsolás

150 s

Védettségi osztály IP42

Üzemidő < 5000 mérés***

Áramellátás
2 db × 1,5 V-os (AAA) 
elem

Üzemi hőmérséklet 0 és 40 °C között

Tárolási hőmérséklet -20 és 60 °C között

Méretek (Ma × Sz× Mé) 105 × 47 × 27 mm

Súly elemekkel együtt 103 g

* A munkahely környezeti feltételeinek függvényében.
** �A pontosság a 0,05–10 m tartományban érvényes. 10 m és 

20 m közötti távolságok esetén a maximális mérési tűrés 
0,1 mm/m-rel rosszabb lehet.

*** Szobahőmérsékleten történő használat esetén.

Funkciók

	∙ Hosszmérés
	∙ Területmérés
	∙ Térfogatmérés
	∙ Folyamatos mérés


