Passion for Precision

Laser a lignes

CROSSLINE GREEN NX

Compact, léger, maniable.
Le laser lignes croisées
CROSSLINE GREEN NX.

Le laser lignes croisées CROSSLINE GREEN NX
avec diodes laser vertes pour le nivellement hori-
zontal et vertical et le travail a angle droit. Le laser
a lignes est utilisé pour les taches les plus diverses
dans le second ceuvre : pose de carrelage, travaux
de peinture, fabrication de meubles, etc.

Points forts

- Nivellement entierement automatique avec une
précision de 0,2 mm/m dans une plage allant
jusqu’a +4° d’inclinaison

- Des lignes laser horizontale et verticale vertes sont
projetées a angle droit et peuvent étre activées
individuellement.

- Grace a la technologie laser REAL GREEN, les
lignes sont particulierement claires, nettes et mieux
visibles.

- Fonction d’impulsion permanente pour I'utilisation
du récepteur REC LGDO en option sur de grandes

distances ou en cas de mauvaise visibilité

- Marquage en pente avec la cale d’inclinaison

disponible en option

- Pied pivotant pour un établissement simple et

rapide du panorama de lignes

- Utilisation tres simple et intuitive au moyen d’un

seul bouton de commande

- Boitier robuste doté de la classe de protec-

tion IP54, protégeant de la poussiére et de I'eau

- Filetage 1/4“ pour les mesures horizontales et

verticales sur un trépied



Passion for Precision ma ’y

e Le CROSSLINE GREEN NX est livré avec le support
mural multifonctionnel WB pour la fixation du laser
sur des surfaces magnétiques, des murs ou des
rails.

Informations de commande Caractéristiques techniques Accessoires en option Référence
CROSSLINE GREEN NX (référence 71013801)
Contenu de la livraison Tolérance de mesure max. + 0,2 mm/m Pince universelle pour trépied UTC 71122101
- CROSSLINE GREEN NX
- 3piles 1,5V (AA) Plage de nivellement a0 Trépied télescopique TST 71121501
- Adaptateur de pile BA automatique -
- Support mural WB Trépied a manivelle KST 71121101
- Mallette Portée sans 25 m* i :
récepteur manuel (rayon) Trépied de chantier BST 71120101
Portée avec 80 m* Trépied compact FST 71121701

récepteur manuel (rayon)

Mire flexible FL 71132101
Température de service -10°C a +50 °C

Régle graduée ML 71130501
Filetage pour trépied 1/4%

Cale d’inclinaison NK1 71128501
Classe de protection IP54

Lunettes de protection laser vert 71124601
Alimentation électrique 3 piles 1,5V (AA) LB GREEN

s é ,Z// Autonomie (a 20 °C) 8h Cible ZLM GREEN 71126301

Classe laser 202\‘: EN 60825-1 - Récepteur manuel REC LGDO 71111901

*selon les conditions ambiantes sur le lieu de travail.
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