
PLANO 4D GREEN
360° Linienlaser

Passion for Precision

360° Linienlaser mit zwei 
Horizontal- und zwei  
Vertikal-Laserlinien

Highlights
 ∙ Höchste Präzision durch Selbstnivellierung 
mit einer Genauigkeit von ±0,3 mm/m in 
einem Bereich von ±3°.

 ∙ Zwei 360° vertikale und zwei 360° 
horizontale Laserlinien, individuell 
zuschaltbar für vollkommene Flexibilität.

 ∙ Real Green Lasertechnologie für besonders 
helle, scharfe und gut sichtbare Linien.

 ∙ Zusätzliche Neigungsfunktion.

 ∙ Pulsfunktion zur Verwendung mit optionalem 
Empfänger REC LGD0 bei schwierigen 
Sichtverhältnissen.

 ∙ Laufzeit von bis zu 8 Stunden und flexible, 
ökonomische Energieversorgung durch 
wiederaufladbare, leistungsstarke Standard 
Li-Ion Akku Zellen.

 ∙ Kompaktes, handliches Design mit nur drei 
Bedientasten für intuitive und einhändige 
Bedienung.

Der PLANO 4D GREEN ist ein selbstnivellierender 
Linienlaser mit vier REAL GREEN 360° Laser-
linien für horizontales und vertikales Nivellieren. 
Die bodennahe, horizontale Laserlinie erweitert 
die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines 
Multi-Linienlasers im Innenausbau. Insbesondere 
Bodenarbeiten können mit Hilfe der bodennahen 
Laserlinie präzise ausgeführt werden. 
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Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung WB 
haftet dank starker Magnete schnell und einfach an 
metallischen Oberflächen – ideal zum Ausrichten von 
Trockenbauschienen.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Bestellinformation PLANO 4D GREEN 
(Art. Nr. 71018001) 
Lieferumfang
 ∙ PLANO 4D GREEN 
 ∙ 4x Li-Ion Akku Zellen 
 ∙ Ladegerät inkl. -kabel 
und Netzstecker

 ∙ Wandhalterung WB 
 ∙ Koffer

Technische Daten

Max. Messtoleranz ±0,3 mm/m

Selbstnivellierbereich ±3°

Einsatzbereich ohne 
Handempfänger (Radius)

30 m*

Einsatzbereich mit 
Handempfänger (Radius)

80 m*

Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C

Stativaufnahme 1/4“ + 5/8“

Schutzklasse IP54

Stromversorgung
2 × 3.6 V Li-Ion Akku 
Zellen (3450 mAh)

Betriebsdauer (bei 20 °C) 8 h

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1:2014

*Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.

Optionales Zubehör Art. Nr.

Handempfänger REC LGD0 71111901

Klemmstativ UTC 71122101

Teleskopstativ TST 71121501

Kurbelstativ KST 71121101

Baustativ BST 71120101

Kompaktstativ FST 71121701

Flexi-Latte FL 71132101

Messlatte ML 71130501

Lasersichtbrille LB GREEN 71124601

Zielscheibe  ZLM GREEN 71126301

Neigungskeil NK1 71128501


