
PLANO 4D GREEN
360°-os vonallézer

Passion for Precision

360°-os vonallézer két vízszintes 
és két függőleges lézervonallal

Tulajdonságok
 ∙ A ±0,3 mm/m pontosságú, ±3°-os tartományban 
történő önszintezésnek köszönhetően maximális 
pontosság.

 ∙ A két függőleges 360°-os és a két vízszintes 
360°-os lézervonal egyenként bekapcsolható 
a teljes körű rugalmasság érdekében.

 ∙ REAL GREEN lézertechnológia a különösen  
világos, éles és jobban látható vonalakért.

 ∙ Kiegészítő dőlésfunkció.

 ∙ Bekapcsolható impulzusfunkció a REC LGD0 
opcionális vevőegységgel, rossz látási  
viszonyoknál történő alkalmazáshoz.

 ∙ Max. 8 órás üzemidő, valamint rugalmas, 
gazdaságos energiaellátás az újratölthető, nagy 
teljesítményű standard Li-ion akkucelláknak 
köszönhetően.

 ∙ Kompakt és praktikus kialakítást csak három 
kezelőgombbal az intuitív és egy kézzel  
történő kezeléshez.

A PLANO 4D GREEN egy önszintező vonallézer négy 
REAL GREEN 360°-os lézervonallal a vízszintes és 
a függőleges szintezéshez. A talajközeli, vízszintes 
lézervonal kibővíti a többvonalas lézer széles körű 
alkalmazási lehetőségeit a belsőépítészeti munká-
latok során. Különösen a talajmunkák végezhetők 
pontosan a talajhoz közeli lézervonal segítségével. 
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A tartozékként mellékelt fali tartó WB az erős 
mágneseknek köszönhetően gyorsan és egyszerűen 
tapad a fémfelületekre – ideális a gipszkartonpályák 
összehangolásához.
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Rendelési információ: PLANO 4D GREEN 
(cikksz: 71018001) 
 
Szállítási terjedelem
 ∙ PLANO 4D GREEN 
 ∙ 4 db Li-ion akkucella 
 ∙ Töltőkészülék kábellel és hálózati csatlakozóval
 ∙ Fali tartó WB 
 ∙ Táska

Műszaki adatok

Max. mérési tűrés ±0,3 mm/m

Önszintező tartomány ±3°

Hatótávolság kézi 
vevőegység nélkül (sugár) 30 m*

Hatótávolság kézi 
vevőegységgel (sugár) 80 m*

Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között

Állványrögzítő aljzat 1/4"+5/8"

Védettségi osztály IP54

Áramellátás 2 db 3,6 V-os Li-ion 
akkucella (3450 mAh)

Üzemidő (20 °C-on) 8 óra

Lézerosztály 2, DIN EN 60825-
1:2014

*A munkahely környezeti feltételeinek függvényében.

Választható kiegészítők Cikksz.

Kézi vevőegység REC LGD0 71111901

Befogó állvány UTC 71122101

Teleszkópos állvány TST 71121501

Hajtókaros állvány KST 71121101

Építkezési állvány BST 71120101

Kompakt állvány FST 71121701

Rugalmas léc FL 71132101

Mérőléc ML 71130501

Lézerszemüveg LB GREEN 71124601

Céllap ZLM GREEN 71126301

Dőlésadapter NK1 71128501


