
PLANO 4D GREEN
360° lijnlaser

Passion for Precision

360° lijnlaser met twee horizontale 
en twee verticale laserlijnen

Bijzondere kenmerken
 ∙ Maximale precisie dankzij zelfnivellering met 
een nauwkeurigheid van ± 0,3 mm/m in een 
bereik van ± 3°.

 ∙ Twee 360° verticale en twee 
horizontale laserlijnen van 360°, afzonderlijk 
schakelbaar voor volledige flexibiliteit.

 ∙ Real Green lasertechnologie voor zeer  
heldere, scherpe en duidelijk zichtbare lijnen.

 ∙ Aanvullende kantelfunctie.

 ∙ Inschakelbare puls-functie voor het gebruik 
met de optionele handontvanger REC LGD0 
bij slecht zicht.

 ∙ Gebruiksduur tot 8 uur en flexibele en zuinige 
stroomvoorziening dankzij oplaadbare,  
krachtige standaard li-ion-batterijcellen.

 ∙ Compact en handig ontwerp met slechts drie 
bedieningstoetsen voor intuïtieve bediening 
met één hand.

De PLANO 4D GREEN is een automatisch nivelle-
rende lijnlaser met vier REAL GREEN 360° laserlijnen 
voor horizontaal en verticaal nivelleren. De horizonta-
le laserlijn dicht bij de bodem breidt het brede scala 
aan toepassingen uit die een meerlijnslaser voor bin-
nenwerk biedt. Vooral werkzaamheden op de bodem 
kunnen nauwkeurig worden uitgevoerd met behulp 
van de laserlijn, die zich dicht bij de bodem bevindt. 



Passion for Precision

Ve
ra

nd
er

in
ge

n,
 ty

po
gr

afi
sc

he
 e

n 
dr

uk
fo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.

De meegeleverde wandhouder WB hecht snel en 
eenvoudig op metalen oppervlakken dankzij sterke 
magneten. Hij is ideaal voor het uitlijnen van metal stud.
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Bestelinformatie PLANO 4D GREEN 
(artikelnr. 71018001) 
Leveringsomvang
 ∙ PLANO 4D GREEN 
 ∙ 4 x li-ion-batterijcellen 
 ∙ Lader incl. laadkabel en netstekker
 ∙ Wandhouder WB 
 ∙ Koffer

Technische gegevens

Max. meettolerantie ±0,3 mm/m

Zelfnivellerend bereik ±3°

Bereik zonder 
handontvanger (radius)

30 m*

Bereik met  
handontvanger (radius)

80 m*

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Schroefdraad voor statief 1/4“ + 5/8“

Beschermklasse IP54

Voeding
2 x li-ion-batterijcellen 
3,6 V (3450 mAh)

Gebruiksduur (bij 20 °C) 8 uur

Laserklasse
2,  
DIN EN 60825-1:2014

*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.

Toebehoren optioneel Artikelnr.

Handontvanger REC LGD0 71111901

Klemstatief UTC 71122101

Telescoopstatief TST 71121501

Zwengelstatief KST 71121101

Bouwstatief BST 71120101

Compact statief FST 71121701

Flexilat FL 71132101

Baak ML 71130501

Laserbril LB GREEN 71124601

Doelschijf ZLM GREEN 71126301

Hulpstuk voor hoeken NK1 71128501


