
WMD 200, WMD 500
Medidor de ângulo digital

Passion for Precision

O medidor de ângulo digital  
para medição rápida e preci-
sa de ângulos. 

Destaques
 ∙ Mede ângulos internos e externos de forma rápida 
e precisa, com uma precisão de ±0,3°

 ∙ Parafuso de bloqueio para fixação das pernas
 ∙ Perna base com batente para aplicação confortável
 ∙ Pernas robustas, dimensionalmente estáveis 
com reforço

 ∙ Mostrador LCD para leitura confortável dos valores 
de medição

 ∙ Função “Hold” permite o “congelamento” 
do valor de medição atual

 ∙ Função Zero para repor os valores de 
medição a zero

 ∙ Escala métrica, de alto contraste e em 
ambas as pernas para boa legibilidade

 ∙ Compartimento de bateria com proteção 
para crianças (IEC 62368-1:2018)

 ∙ Prático. Leve. Robusto.

O medidor de ângulo digital WMD 200 ou WMD 500 
combina as funções de um medidor de ângulo digital 
e de uma régua em uma única ferramenta eletrônica. 
O WMD permite a medição, transferência e desenho 
de ângulos internos e externos. O mostrador digital 
LCD facilita muito a leitura do valor de medição e 
garante resultados precisos, com uma precisão de 
±0,3°.



Com o medidor de ângulo digital WMD, é possível 
medir, transferir e desenhar os ângulos internos e 
externos. 

Passion for Precision

Dados técnicos

Material Alumínio

Superfície anodizado

Cor preto

Faixa de medição 270°

Tolerância de medição ±0,3°

Escala
mm/cm, 2 peças, 
gravado a laser em ambos 
os lados

Grade de escala 1,0 mm

Fonte de alimentação Bateria tipo botão CR2032
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Modelo N.º art.

WMD 200 56052301

WMD 500 56052401

Borda de batente para estabilidade e precisão ao 
medir e marcar ângulos


