
WMD 200, WMD 500
Rapporteur numérique

Passion for Precision

Le rapporteur numérique  
pour une mesure rapide et 
précise des angles. 

Points forts
 ∙ Mesure les angles intérieurs et extérieurs 
rapidement et avec une précision de ±0,3°

 ∙ Vis de blocage pour fixer les côtés
 ∙ Côté de base avec butée pour une utilisation 
confortable

 ∙ Côtés robustes et indéformables avec nervures 
de renforcement

 ∙ Affichage LCD pour une lecture confortable de 
la valeur mesurée

 ∙ La fonction Hold permet de « geler » la 
valeur de mesure actuelle

 ∙ Fonction zéro pour la mise à zéro de la 
valeur mesurée

 ∙ Graduation métrique à fort contraste sur 
les deux côtés pour une bonne lisibilité

 ∙ Compartiment à piles à l'épreuve des 
enfants (CEI 62368-1:2018)

 ∙ Maniable. Léger. Robuste.

Le rapporteur numérique WMD 200 ou WMD 500 
réunit les fonctions d'un rapporteur numérique et 
d'une règle en un seul outil électronique. Le WMD 
permet de mesurer, de reporter et de dessiner des 
angles intérieurs et extérieurs. L'affichage numérique 
LCD facilite considérablement la lecture de la valeur 
mesurée et garantit des résultats précis avec une 
exactitude de ±0,3°.



Le rapporteur numérique WMD permet de mesurer, 
de reporter et de dessiner des angles intérieurs et 
extérieurs. 

Passion for Precision

Caractéristiques techniques

Matériau Aluminium

Surface anodisé

Couleur Noir

Plage de mesure 270°

Tolérance de mesure ±0,3°

Graduation
mm/cm, en 2 parties, 
gravé au laser des deux 
côtés

Pas de la graduation 1,0 mm

Alimentation électrique Pile bouton CR2032
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Modèle Référence

WMD 200 56052301

WMD 500 56052401

Arête de butée pour la stabilité et la précision lors de 
la mesure et du traçage d'angles


