
WMD 200, WMD 500
Goniometro digitale

Passion for Precision

Il goniometro digitale  
per la misurazione rapida 
e precisa degli angoli. 

Caratteristiche principali
	∙ Misura gli angoli esterni e interni in modo 
rapido ed esatto con una precisione di ±0,3°

	∙ Vite di fermo per fissare i fianchi
	∙ Fianco base con battuta per agevolare l'utilizzo 
	∙ Fianchi robusti e indeformabili con nervature 
di rinforzo

	∙ Indicatore LCD per una comoda lettura del 
valore misurato

	∙ La funzione Hold consente di fissare il 
valore misurato attuale

	∙ Funzione Zero per l'azzeramento del 
valore misurato

	∙ Scala metrica a contrasto elevato su 
entrambi i fianchi per una buona leggibilità

	∙ Scomparto batteria a prova di bambino 
(IEC 62368-1:2018)

	∙ Maneggevole. Leggero. Robusto.

Il goniometro digitale WMD 200 o WMD 500 riunisce 
le funzioni di un goniometro digitale e di un righello in 
un unico strumento elettronico. Il WMD permette di 
misurare, trasferire e tracciare angoli interni ed ester-
ni. L'indicatore LCD digitale agevola notevolmente la 
lettura del valore misurato e garantisce risultati esatti 
con un precisione di ±0,3°.



Il goniometro digitale WMD permette di misurare, 
trasferire e tracciare angoli interni ed esterni. 

Passion for Precision

Dati tecnici

Materiale Alluminio

Superficie Anodizzata

Colore Nero

Campo di misurazione 270°

Tolleranza precisione di 
misurazione

±0,3°

Scala
mm/cm, 2 parti, 
incisa al laser sui due lati

Griglia unità di misura 
scala

1,0 mm

Alimentazione elettrica Pila a bottone CR2032
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Modello Cod. art.

WMD 200 56052301

WMD 500 56052401

Il bordo di battuta assicura stabilità e precisione 
quando si misurano e si tracciano gli angoli


