Passion for Precision ma ‘y

WMD 200, WMD 500
Digitale hoekmeters
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De digitale hoekmeter ® sowas
voor het snel en nauwkeurig T R
opmeten van hoeken.

Highlights
De digitale hoekmeters WMD 200 en WMD 500 - Meet buiten- en binnenhoeken snel en - 'Hold'-functie voor het 'bevriezen' van de
verenigen de functies van hoekmeter en liniaal in een nauwkeurig met een precisie van + 0,3° actuele meetwaarde
enkel elektronisch instrument. Digitale hoekmeters - Borgschroef om de benen te kunnen vastzetten - 'Zero'-functie voor het nulstellen van de
maken het snel en simpel opmeten van binnen- en - Basisbeen met aanslag voor comfortabel gebruik meetwaarde
buitenhoeken mogelijk evenals het overdragen en - Robuust, vormstabiel been, voorzien van - Contrastrijke, metrische schaal op beide
aftekenen van zulke hoeken. De digitale LCD-indi- verstevigende ribben benen voor een goede afleesbaarheid
cator vergemakkelijkt aanzienlijk het aflezen van de - LCD-indicator voor het comfortabel aflezen van - Kinderveilig batterijvakje (IEC 62368-1:2018)
meetwaarden en garandeert nauwkeurige resultaten de meetwaarde - Handzaam. Licht. Robuust.

met een precisie van + 0,3°.



Passion for Precision ®

Met digitale hoekmeters kunt u zowel binnen- als
buitenhoeken meten, doorgeven en aftekenen.

Aanslagrand voor stabiliteit en nauwkeurigheid bij
het meten en aftekenen van hoeken
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Model Artikelnr. Technische gegevens

WMD 200 56052301 Materiaal Aluminium

WMD 500 56052401 Opperviak geanodiseerd
Kleur zwart
Meetbereik 270°
Meettolerantie +0,3°

mm/cm, 2-delig

Maatverdeling aan beide zijden gelaserd

Maatverdeling 1,0 mm

Voeding Knoopcel CR2032
SOLA-Messwerkzeuge GmbH SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG SOLA Suisse AG
Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69 Grenzstrasse 24
6840 Gotzis, Austria 88131 Lindau, Germany 9430 St. Margrethen, Switzerland
T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585 T +41 71740 1616

sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



