
Il existe de nombreux niveaux à bulle magnétiques... Mais il existe 
surtout les niveaux à bulle magnétiques tubulaires RED M & BIG RED 
M. Ces deux outils ne sont pas seulement puissants, mais aussi très 
intelligents ! La toute nouvelle méthode de montage latéral des aimants 
permet à l’utilisateur de bénéfi cier de nombreux avantages d’utilisation 
convaincants. 

RED M & BIG RED M 
DES OUTILS INTELLIGENTS !

Adhérence exceptionnelle
Grâce aux aimants Neodym ultra-puissants, les niveaux à bulle magnétiques 
RED M et BIG RED M adhèrent directement à l’objet à aligner, qu’il soit 
positionné de manière horizontale ou verticale. Tout comme le bricoleur, 
l’artisan garde ses deux mains libres pour pouvoir aligner l’élément de 
construction tel qu’un profi lé métallique ou une structure en acier. 

Grâce aux aimants Neodym ultra-puissants, les deux modèles de 
niveau à bulle magnétique RED M et BIG RED M assurent également un 
maintien sûr sur les pièces en acier laquées ou rondes.

Surface de mesure continue et soignée
La méthode de montage latéral des aimants dans le profi lé off re une 
surface de mesure entièrement plane pour des résultats de mesure 
précis et soignés. Cette dernière se nettoie facilement, empêchant de 
rayer les surfaces et de se blesser avec les copeaux métalliques qui 
s’accrochent aux aimants.  

POINTS FORTS
   Grâce au montage latéral des aimants dans le profi lé tubulaire, la surface 
de mesure reste entièrement plane, se nettoie facilement et permet 
d’eff ectuer un travail aussi soigné que précis. 

   La chaleur ou les secousses n’entraîneront pas la démagnétisation ou la 
perte des aimants.

   Les aimants Neodym ultra-puissants empêchent le niveau à bulle de 
glisser lors de la prise de mesure et permettent de garder les mains libres 
lors des travaux, par exemple lors de l’alignement ou de l’ajustement 
de montants ou supports métalliques. Les niveaux à bulle magnétiques 
assurent également un maintien sûr sur des tuyaux et sur des pièces en 
acier laquées ou rondes. 

   Grâce à leurs profi lés ultra-résistants, les niveaux à bulle magnétiques RED 
M et BIG RED M résistent aux sollicitations les plus fortes sur le chantier.

NOUS DÉVELOPPONS 

AVEC LES PROFESSI-

ONNELS, POUR LES 

PROFESSIONNELS 
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Plus d’informations sur www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
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INFORMATIONS RELATIVES  
À LA COMMANDE 

Modèle Longueur Référence

RedM 3 60 60 cm 01812801

RedM 3 80 80 cm 01813101

RedM 3 100 100 cm 01813301

Big RedM 3 120 120 cm 01816401

Big RedM 3 150 150 cm 01816501

Big RedM 3 180 180 cm 01816601

Big RedM 3 200 200 cm 01816701

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES EN OPTION
Article Longueur Référence

Schutztasche 60 cm R316102

Schutztasche 120 cm R316115

RED M 3 BIG RED M 3

Matériel Aluminium Aluminium

Surface Revêtement
électrostatique

Revêtement
électrostatique

Couleur Rouge Rouge

Dimension 63 x 27 mm 63 x 27 mm

Poids du profilé 890 g/m 890 g/m

Tolérance de mesure
position standard 

0.30 mm/m 0.30 mm/m

Tolérance de mesure
position inversée

0.50 mm/m 0.50 mm/m

Bulles horizontale 1 1

Bulles verticale 2 2

Aimant Neodym Neodym

Poignées - 2

Embouts 2-K 2-K

Stabilité fiable
Dans la construction sèche, le niveau à bulle magnétique est indispensable 
pour aligner précisément les profilés muraux ou de plafond. Grâce à la 
puissante force magnétique, le niveau à bulle adhère au profilé de manière 
stable, même en cas de secousse. 

La chaleur n’a aucun effet sur la fiabilité des niveaux à bulle magnétiques 
SOLA. Grâce à la méthode de montage latéral, la démagnétisation ou la 
perte d’aimants en cas d’exposition à la chaleur est impossible.

Précision maximale
Pour finir, les RED M & BIG RED M convainquent par les mêmes propriétés 
exceptionnelles que les niveaux à bulle tubulaires sans aimant RED : 

  �Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce à la fiole brevetée 
FOCUS

  �Fiole bloc en verre acrylique résistante à la rupture avec lentille 
grossissante (+60 %) et une garantie de l’étanchéité pendant 30 ans

  �Meilleure lisibilité dans la pénombre grâce à la plaquette 
réfléchissante optimisée

  Meilleure précision de mesure en position normale et inversée
  �Profilé en aluminium ultra-résistant équipé de nervures de renforcement 
pour une stabilité maximale

  �Embouts à 2 composants absorbant les chocs et offrant une protection 
optimale contre les dommages


