
REDM DIGITAL 
Digitale Magnet-Wasserwaage

Neigungen und Winkel 
digital messen mit Bluetooth 
und SOLA Measures App.

Highlights
 ∙ Messtoleranz Solatronic-Modul: 
0,05° bei 0° und 90° bzw. 0,10° zwischen 1° und 89°

 ∙ Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
 ∙ Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie 
Messfläche und maximalen Schutz des Magneten

 ∙ Umschaltbare Neigungsanzeige in °, mm/m, %, in/ft
 ∙ HOLD-Funktion zum Speichern von Messwerten 
und zur Übertragung von Winkeln

 ∙ Digitale Anzeige dreht sich automatisch 
bei Umschlagmessungen 

 ∙ Dauerhaft beleuchtetes Display 
für optimale Ablesbarkeit

 ∙ Zuschaltbare akustische Signalführung
 ∙ Patentierte SOLA FOCUS-Libellen 
bei REDM 60 DIGITAL

 ∙ Schutzklasse IP65: 
Staubdicht und Spritzwassergeschützt

 ∙ Bluetooth-Schnittstelle für SOLA Measures App: 
Echtzeit-Übertragung von Messwerten auf das 
Smartphone, Fernsteuerung von Messfunktionen, 
Verwalten, Dokumentieren und Versenden von 
Messwerten

Die REDM DIGITAL ist mit extrastarken Neodym-
Magneten ausgestattet und findet überall dort 
Einsatz, wo Neigungen, Gefälle oder Winkel schnell 
und exakt bestimmt werden müssen. Es handelt 
sich dabei um Präzisions-Wasserwaagen mit einem 
integrierten elektronischen Neigungsmodul und 
Bluetooth-Schnittstelle.

Passion for Precision

SOLA Measures



Dank der Bluetooth-Schnittstelle kann die RED 
DIGITAL zusammen mit der kostenlosen App SOLA 
Measures verwendet werden. Geeignet für iOS und 
Android.
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Technische Daten

Material Aluminium

Oberfläche beschichtet

Farbe rot

Dimension 59 × 27 mm

Profilgewicht 890 g/m

Messfläche beschichtet

Anzahl Waagrechtlibellen* 1

Anzahl Senkrechtlibellen* 1

Max. Messtoleranz 
Standardmessung 

0,50 mm/m

Max. Messtoleranz 
Umschlaglage

0,50 mm/m

Messtoleranz 
Solatronic-Modul

0,05° bei 0° und 90°, 
0,10° zw. 1° und 89°

Magnet
Neodym,

seitlich verbaut

Endkappe 2-K

Schutzklasse IP65

* Die REDM 60 DIGITAL ist mit der patentierten 
SOLA FOCUS-Libelle ausgestattet.

Modell Art.-Nr.

REDM 30 DIGITAL 30 cm 01735301

REDM 60 DIGITAL 60 cm 01735801

Optionales Zubehör Art.-Nr.

BAG 60 60 cm R316149
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