
Dőlésszögek és szögek 
digitális mérés Bluetooth 
és a SOLA Measures 
alkalmazás segítségével.

Tulajdonságok
	∙ A Solatronic modul mérési tűrése: 
0,05° 0° és 90° esetén, ill. 0,10° 1° és 89° között

	∙ Erős neodímium mágnes a magas tapadás 
érdekében

	∙ Oldalsó mágneses beépítés a megszakítás 
nélküli mérőfelület és a mágnes maximális 
védelme érdekében

	∙ Átkapcsolható dőléskijelző °-ban, mm/m-ben, 
%-ban, in/ft-ben

	∙ HOLD funkció a mérési értékek mentéséhez 
és a szögértékek átviteléhez

	∙ Fordított méréseknél a digitális kijelző 
automatikusan átfordul

	∙ Folyamatosan megvilágított kijelző az 
optimális leolvashatósághoz

	∙ Bekapcsolható akusztikus jelzés
	∙ Szabadalmaztatott SOLA FOCUS libellák 
a REDM 60 DIGITAL típus

	∙ Védettség IP65
	∙ Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás 
használatához: Valós idejű adatátvitel a mérési 
adatokról a smartphone-ra, mérési funkciók 
távvezérlése, mérési értékek kezelése, dokumen-
tálása és küldése.

A REDM DIGITAL vízmérték különösen erős neo-
dym mágnesekkel van ellátva és minden olyan hely-
en használhatók, ahol dőlést, lejtést vagy szöget 
kell gyorsan és pontosan meghatározni. Ezek 
a vízmértékek elektronikus dőlésmérő modullal 
és Bluetooth interfésszel rendelkező, precíziós 
vízmértékek.

REDM DIGITAL 
Digitális mágneses vízmérték

Passion for Precision

SOLA Measures



A Bluetooth interfésznek köszönhetően a RED 
DIGITAL használható a SOLA Measures ingyenes 
alkalmazással együtt. Kompatibilis az iOS és 
Android rendszerekkel.

*�A REDM 60 DIGITAL vízmérték a szabadalmaztatott 
SOLA FOCUS vízhólyaggal van felszerelve.
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, 6840 Götzis, Austria, T +43 5523 53380-0, sola@sola.at, www.sola.at
Sola-Metál Kft., Nagy-berki út 6, 7634 Pécs, Hungary, T +36 72 252 823, ertekesites@sola-metal.hu, www.sola-metal.hu

Műszaki adatok

Anyag alumínium

Felület festett

Szín piros

Méret 59 × 27 mm

Profil súly 890 g/m

Mérő felület s povrchovou úpravou

Vízszintes libella* 1

Függőleges libella* 1

Mérési tűrés
standard pozíció 0,50 mm/m

Mérési tűrés
fordított pozíció 0,50 mm/m

Mérési tűrés
Solatronic-Modulnál

0.05° 0° és 90°-nál,
0.10° 1° és 89° között

Mágnes
neodym, oldalsó
mágnesbeépítés

Végdugó 2-K

Érintésvédelmi osztály IP65

Cikk Cikksz.

REDM 30 DIGITAL 30 cm 01735301

REDM 60 DIGITAL 60 cm 01735801

Opcionális tartozékok Cikksz.

BAG 60 60 cm R316149
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