
Misurare inclinazioni e angoli 
digitalmente tramite Bluetooth 
e l’app SOLA Measures.

Caratteristiche principali
	∙ Tolleranza di misurazione modulo Solatronic: 
0.05° a 0° e 90° o 0.10° tra 1° e 89°

	∙ Potente magnete al neodimio per un‘adesione forte
	∙ Montaggio laterale del magnete per una superficie 
di misurazione continua e massima protezione del 
magnete

	∙ Indicazione dell‘inclinazione commutabile 
in °, %, mm/m e in/ft

	∙ Funzione HOLD per il salvataggio dei valori 
misurati e per la trasmissione degli angoli

	∙ Rotazione automatica del display digitale in 
caso di misurazioni capovolte

	∙ Illuminazione costante del display per una 
leggibilità ottimale

	∙ Guida con segnale acustico attivabile
	∙ Fiale SOLA FOCUS brevettate per i 
modello REDM 60 DIGITAL

	∙ Classe di protezione IP65: protezione da 
polvere ed acqua

	∙ Interfaccia Bluetooth per lutilizzo con 
l’app SOLA Measures: Trasferimento in tempo 
reale dei dati di misurazione sullo smartphone, 
controllo remoto delle funzioni di misurazione, 
gestione, documentazione e invio dei valori di 
misurazione.

REDM DIGITAL è dotata di potentissimi 
magneti Neodym e trovano impiego ovunque 
occorra calcolare con esattezza inclinazioni 
o angoli. Utilizzano infatti una livella a bolla 
d‘aria di alta precisione, un modulo di incli-
nazione integrato e un‘interfaccia Bluetooth

REDM DIGITAL 
Livella magnetica digitale

Passion for Precision

SOLA Measures



Grazie all’interfaccia Bluetooth, il RED DIGITAL 
può essere utilizzato insieme all‘app gratuita 
SOLA Measures. Compatibile con iOS e Android.

*�La livella REDM 60 DIGITAL è dotata della bolla 
SOLA FOCUS brevettata.
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, 6840 Götzis, Austria, T +43 5523 53380-0, sola@sola.at, www.sola.at
SOLA Italia, Corso Stati Uniti, 9 – 35127 Padova (PD), Italy, T +39 334 8439364, cinzia.tellatin@sola.at, ww.sola.at

Dati tecnici

Corpo livella alluminio

Superficie rivestita

Colore rosso

Dimensione 59 × 27 mm

Peso del profilato 890 g/m

Superficie di misurazione rivestita

Numero di fiale orizzontali* 1

Numero di fiale verticali* 1

Tolleranza di misurazione
posizione standard 0,50 mm/m

Tolleranza di misurazione
capovolta 0,50 mm/m

Tolleranza di misurazione
modulo Solatronic

0.05° a 0° e 90°,
0.10° tra 1° e 89°

Magnete
al neodimio, 

montato lateralmente

Tappi anti shock 2-K

Classe di protezione IP65

Articolo Co. art.

REDM 30 DIGITAL 30 cm 01735301

REDM 60 DIGITAL 60 cm 01735801

Accessori opzionali Co. art.

BAG 60 60 cm R316149
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